De feiten over

Volumetrische infuuspompen

Toepassing
De volumetrische infuuspompen kunnen met toepassing van de standaard
infuuslijnen met grote nauwkeurigheid infusen toedienen en bewaken.

Daarbij is het tevens mogelijk de instellingen van de pomp af te stemmen
voor het gebruik op kinderafdelingen.

Productinformatie
De Arcomed VP7000 is de nieuwe generatie infuuspomp van deze

Zwitserse gerenommeerde leverancier. De pomp is stapelbaar en voorzien
van alle mogelijke opties om te kunnen functioneren en communiceren naar
de digitale patiéntenfile

Artikeloverzicht

Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos

9695106 ARCOMED VOLUMED VOLUMETRISCHE INFUUSPOMP UVO5005 CODE 1st. 1% 1st.
5106

9695305 ARCOMED INFRARED INTERFACE RS232 5305 1st. 1x1st.

9695314 ARCOMED INTERFACE VOOR DOCKINGSTATION, USB CONNECTOR 1st. 1x71st.
5314

9697006 | VOLUMETRISCHE INFUUSPOMP VP7000VSTAPELB IN DOCKING 1st. 1x1st.
STATION

9697108 INFUUSPOMP VOLUMED QVP7000 DELUXE FOR 3101P 7108 1st. 1x1st.

9697403-1 | ARCOMED VOLUMETRISHE INFUUS POMP 7000 LITE 7403 1st. 1x1st.

maakt zorg beter

Pagina: 1/5



De feiten over

Spuitpompen

Toepassing =ﬁ

De Arcomed uSP6000 spuitpompen zijn uiterst ergonomisch in hun

ontwerp. Alle maten spuiten van 5 tot 60cc zijn toepasbaar en worden
beschermd achter het bedieningspaneel. De pompen zijn stapelbaar en
voorzien van alle mogelijke opties om te kunnen functioneren en
communiceren naar de digitale patiéntenfile. Specifieke software voor
anesthesie en PCA regimes zijn ondergebracht in aparte typen.

Productinformatie
De spuitpompen hebben door hun technisch ontwerp ten alle tijden hoogst

mogelijke nauwkeurigheid. Eenvoudige bediening en duidelijke informatie
maakt de pomp inzetbaar van verpleegafdeling tot en met meervoudig
gebruik bij intensieve zorg.

Artikeloverzicht

Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos
9695306 SPUITENPOMP SYRAMED USP6000 DELUXE 5306 1st. 1x1st.
9695309 | SPUITPOMP SYRAMED SP600O LITE 5309 1st. 1x71st.
9695501 SYRAMED QSP6000 PCA SYRINGE PUMP 5501 1st. 1x1st.
9695502 |SYRAMED QSP6000 ANESTHESIOLOGY SYRINGE PUMP 5502 1st. 1x1st.
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De feiten over

Docking stations

Toepassing

Dankzij het docking station is het niet langer nodig om iedere pomp apart
met een snoer op de netspanning aan te sluiten. Het docking station zit op
het netstroom en de pompen kunnen simpelweg in het station geklikt

worden. De pompen worden op deze manier automatisch opgeladen. Zodra

een pomp losgekoppeld wordt, schakelt de pomp over op de accu.

Productinformatie

Er zijn verschillende configuraties met het docking station mogelijk, namelijk

voor 2 t/m 8 pompen.

Artikeloverzicht

Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos
9695408 | ARCOMED UNIQUE MOVE 5408 1st. 1x1st.
9695412-1 | ARCOMED UNIQUE DOC 2 PLACE 5412 1st. 1x1st.
9695413-1 | ARCOMED UNIQUE DOC 3 PLACE 5413 1st. 1x1st.
9695414 ARCOMED UNIQUE DOC 4 PLACE 5414 1st. 1x71st.
9695418 ARCOMED UNIQUE DOC 8 PLACE 5418 1st. 1x71st.
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De feiten over

Infuusstandaard

Toepassing

Verrijdbare standaard voor toepassing van enkelvoudige infuustoediening of
een verrijdbare infuusstandaard met de mogelijkheid meerder apparaten op
te plaatsen. Daarbij is er in het ontwerp rekening gehouden met de
gewichtverdeling zodat de verrijdbare paal niet zal omvallen.

Productinformatie

Van een eenvoudige infuuspaal tot en met een UniQue Concept voor het
plaatsen van meerdere infuuspompen in een dockingstation. Er zijn
meerdere opties om de meest ergonomische opstelling te realiseren.

Artikeloverzicht

o

Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos

9671000 INFUUSSTANDAARD RVS | HOOGTE VERSTB M ZWENKWIELEN 1st. 1x1st.
13250008SG

9691060 INFUUSPAAL 450MM 5005 91060 1st. 1x1st.

9695310 ARCOMED UNIQUE BOX 5310 1st. 1x71st.

9695401 ARCOLUX COMPLETE VERRIJDBARE INFUUSSTAND MET 4 INFZAK 1st. 1x71st.
5401

9990297 | INFUUSSTANDAARD VERRIJDBAAR 5 VOETS MET 4 HAKEN 353201 1st. 1x1st.

9993915 INFUUSSTANDAARD INSTELBAAR TBV ROLSTOEL RP/81A 1 st 1x1st.
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De feiten over

Flow detector volumed infuuspomp

Toepassing
Indien gewenst kan er op een Arcomed Volumed VP5005 of VP7000

gewerkt worden met de easy clip flowdetecter. De easy clip past op alle
voorkomende druppelkamers.

Productinformatie
Plaats de druppelkamer in de easy clip en het infuus wordt ter hoogte van

de druppelkamer bewaakt door de Arcomed pomp.

Artikeloverzicht

Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos

9698502 EASY CLIP DROP DETECTOR 98502 1st 1x1st.
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